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FICHAS TECNICAS

TERMINACIONES EN ALBANILERIA
ESTRUCTURAL

UNIONES HORMIGON ARMADO Y HCA hebel
MALLA DE RETAPE TIP.

PILAR HORMIGON ARMADO TIP

SOBRECIMIENTO
ARMADO

a4

PILAR HORMIGON ARMADO TIP.

FUNDACION
SEGUN CALCULO

- 12. 125

| | | — PARA EL CASO DE BLOQUE hebel EN conTacTo DIRECTO

\ CON HORMIGON ARMADO, SE ESPECIFICAN MALLA DE
RETAPE ANTES DE EJECUTAR LOS ENLUCIDOS SEAN ESTOS
ESTUCOS EXTERIORES O YESO Y/O PASTA DE MURO EN LOS
INTERIORES.
EN GENERAL SE UTILIZA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO COMO
MALLA DE RETAPE DE ACUERDO A LA CONFIGURACION
MOSTRADA EN EL DETALLE.
SIN EMBARGO PARA LOS EXTERIORES EN QUE SE APLICA

/ ESTUCO hebel , LA FIBRA DE VIDRIO PUEDE SER REEMPLAZADA
POR MALLA DE ACERO TIPO GALLINERO SUJETA CON GRAMPAS
EN EL CASO DE UTILIZAR FIBRA DE VIDRIO, ESTA SE UTILIZA

\ EMBEBIDA EN EL MATERIAL DE ENLUCIDO.
~ o

DETALLE MALLA RETAPE

NOTAS
XeWlachile COMERCIALIZA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Xella chile NO RECOMIENDA LA UTILIZACION DE MUROS
CON LAS CARACTERISTICAS MAS APROPIADAS A NUESTRO QUE DEN UNA CARA AL EXTERIOR SIN APLICACION DE
SISTEMA CONSTRUCTIVO. estuco hebel

CUALQUIER SOLUCION DISTINTA AL ESTuco hebel DEBERA
SER CERTIFICADA POR EL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE.

Xella chile SA. Camino La Vara N* 03700, San Bernardo — Santiago — Chile
Consultas: (56/2) 7967400 — Fax (56/2) 7967439

E—mail: servicio@xella.cl — www.xella.cl JULIO 2008
PAT. P . INTELECTUAL. N°® 132.466




A\hebel

FICHAS TECNICAS

TERMINACIONES SOBRE
CANALIZACIONES

ENLUCIDO SOBRE MORTERO REPARADOR

TUBERIA INSTALACIONES I

T~

3

ANAVAVAN

\

T

NN\

A\

A
X

MORTERO REPARADOR

T T
3
'S > > LN
A

RADIER O LOSA

JUNTA DE DILATACION

— EL DIBUJO REPRESENTA UNA APLICACION EN TABIQUERIAS hebel , No OBSTANTE EL RETAPE
DE CANALIZACIONES SE EJECUTA DE LA MISMA FORMA PARA ALBARNILERIAS ESTRUCTURALES.

NOTAS

— UNA VEZ FRAGUADO EL MORTERO DE RETAPE
SE PROCEDE A ENLUCIR CON YESO.
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TERMINACIONES CON PINTURA
EN JUNTAS DE DILATACION
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FICHAS TECNICAS

PASOS DE INSTALACION

TABIQUE

TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL

@ LLENADO DE JUNTA CON P.U.R.

TABIQUE
TABIQUE hebel

0_MURO
ESTRUCTURAL

TABIQUE hebel

0_MURO
ESTRUCTURAL

APLICAR ENLUCIDO DE YESO SOBRE TABIQUES Y PERFILAR
LOS BORDES DE LA JUNTA DE YESO REDUCIENDO EL
ANCHO DE ESTA, HASTA EL ESPESOR DESEADO. EL FONDO

DE LA CANTERIA NO DEBE TENER YESO.

TABIQUE
TABIQUE hebel

0 _MURO

ESTRUCTURAL
SILICONA
PINTABLE

ENLUCIDO
DE YESO

@ RELLENAR EL FONDO DE LA CANTERIA CON SILICONA
PINTABLE O ALGUN ELEMENTO FLEXIBLE QUE APLICADO
SOBRE EL P.U.R. RECIBA PINTURA.

PASOS DE INSTALACION

TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL

TABIQUE
hebel

TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL

TABIQUE
hebel

(® REBAJAR EL POLIURETANO 1cm POR CARA.
TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL

TABIQUE
hebel

ENLUCIDO
DE YESO

APLICAR ENLUCIDO DE YESO SOBRE TABIQUES Y PERFILAR
LOS BORDES DE LA JUNTA DE YESO REDUCIENDO EL
ANCHO DE ESTA, HASTA EL ESPESOR DESEADO. EL FONDO

DE LA CANTERIA NO DEBE TENER YESO.
TABIQUE hebel

O _MURO
ESTRUCTURAL
SILICONA

PINTABLE TABIQUE

hebel

ENLUCIDO
DE YESO

@RELLENAR EL ESPACIO DE CANTERIA CON SILICONA
PINTABLE O ALGUN ELEMENTO FLEXIBLE PINTABLE
APLICADO SOBRE EL P.U.R.

NOTAS

— SE DEBEN EVITAR INCRUSTACIONES DE YESO O CUALQUIER
ELEMENTO RIGIDO EN EL INTERIOR DE LAS JUNTAS.

— ESTA TERMINACION ES VALIDA TANTO PARA TABIQUES COMO
DINTELES.
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TERMINACION CON PAPEL MURAL
EN JUNTAS DE DILATACION
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FICHAS TECNICAS

PASOS DE INSTALACION
TABIQUE
hebel

0 ML
ESTRUCTURAL

P.U.R.

TABIQUE

MALLA
FIBRA VIDRIO

ENLUCIDO YESO

@ APLICAR ENLUCIDO DE YESO SOBRE TABIQUES. SOBRE
LA JUNTA DE DILATACION SE APLICA YESO REFORZADO
CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO. ESTA MALLA DEBERA
TENER AL MENOS 25 cms. (1/4 DE UN ROLLO DE
1 mt. DE ANCHO) Y SE INSTALA ENTRE 2 CAPAS DE
YESO FRESCO.

TABIQUE

PAPEL MURAL

SE DEBE CORTAR EL CONJUNTO YESO—MALLA CON UN
CUCHILLO CARTONERO AL CENTRO DE LA J.D. LUEGO EL
ESPACIO GENERADO POR EL CORTE SE DEBERA SELLAR
CON UN ELEMENTO ELASTICO FLEXIBLE, EJ. SILICONA.

A CONTINUACION APLICAR PAPEL MURAL CONTINUO Y
CORTAR CON CUCHILLO CARTONERO SOBRE LA J.D. O
INSTALAR PAPEL EN FORMA SEPARADA DE TOPE (SIN
TRASLAPO) SOBRE LA J.D.

PASOS DE INSTALACION
. TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL
TABIQUE
hebel

N

(1D LLENADO DE JUNTA CON P.U.R
TABIQUE hebel

0 MURO
ESTRUCTURAL
TABIQUE
hebel

TABIQUE hebel
0 MURO
ESTRUCTURAL
TABIQUE
hebel

MALLA
FIBRA VIDRIO

ENLUCIDO YESO

@ APLICAR ENLUCIDO DE YESO SOBRE TABIQUES.
SOBRE LA J.D. SE APLICARA UN ENLUCIDO DE YESO
REFORZADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO LA QUE SE
INSTALARA SOLO EN LA SUPERFICIE DEL TABIQUE QUE
LLEGA DE TOPE (LA MALLA, NO DEBE RETORNAR HACIA
EL TABIQUE PERPENDICULAR). ESTA DEBERA TENER
12.5 cms. DE ANCHO EMBEBIDA ENTRE 2 CAPAS DE

YESO FRESCO. TABIQUE hebel
0 MURO
ESTRUCTURAL
TABIQUE
hebel

PAPEL MURAL

@ SE DEBE CORTAR EL CONJUNTO YESO—MALLA CON UN
CUCHILLO CARTONERO EN EL ENCUENTRO DEL P.U.R. DE
LA J.D. CON EL TABIQUE PERPENDICULAR. EL ESPACIO
GENERADO POR EL CORTE SE DEBERA SELLAR CON UN
ELEMENTO ELASTICO FLEXIBLE, EJ. SILICONA.

NOTAS

— SE DEBEN EVITAR INCRUSTACIONES DE YESO O CUALQUIER

ELEMENTO RIGIDO EN EL INTERIOR DE LAS JUNTAS.

— ESTA TERMINACION ES VALIDA TANTO PARA TABIQUES COMO DINTELES
— EN LA LLEGADA A CIELO CON PAPEL MURAL, SE DEBE PROCEDER
EN LA MISMA FORMA QUE EN ENCUENTROS EN ESQUINA
DETALLADOS EN FICHA TROS

— EN LOS RECINTOS CON PAPEL MURAL CUANDO SE PRODUCE UNA
ARISTA CUANDO HAY JUNTAS DE DILATACION, EL PAPEL NO DEBE SER
INSTALADO EN FORMA CONTINUA, SI NO QUE DEBERA QUEDAR CORTADO
Y LEVEMENTE TRASLAPADO SOBRE LA ARISTA.
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FICHAS TECNICAS

INSTALACION DE CORNIZAS

FIJACIONES LOSA SUPERIOR
EE R T L
e A < A a4 e
4 L _ - S
- " 77777227, —
ADHERIDO 1 '\ POLIURETANO
- INYECTADO
CORNIZA
hebel TABIQUE hebel
DESLIZANTE -
LOSA SUPERIOR $
A A e S ’ -
- S O T
R 2R g <. B

o

ADHERIDO

A LOSA
CORNIZA

FLEXIBLE

ADHERIDO
A TABIQUE

POLIURETANO
INYECTADO

TAaBIQUE hebel

% 2

POLIURETANO
INYECTADO

ENLUCIDO
DE YESO

TABIQUE hebel

NOTAS

— LAS CORNIZAS DEBEN FIJARSE SOLO A UNO DE LOS
ELEMENTOS CONCURRENTES PARA QUE LA DILATACION
SEA EFECTIVA. ESTA INDICACION TAMBIEN ES VALIDA
PARA LOS GUARDAPOLVOS.
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TERMINACIONES é}ﬁ&l&&%@

SOLUCION PARA JUNTA EXTERIOR

ESTUCO HEBEL
SELLO DE JUNTA
IMPERMEABLE
DET. 1
TABIQUE 7 /
l//- JUNTA DE PRIMERA CAPA DE = TABIQUE/
A DILATACION * -
\\_ REVESTIMIENTO ELASTICO . HEBEL
DET-1 17ABIQUE
HEBEL
/ GEOTEXTIL **
\|
VISTA EN PLANTA SEGUNDA CAPA DE

REVESTIMIENTO ELASTICO *

SELLO CANTERIA,
ESTE DEBE SER
FLEXIBLE, PINTABLE

PROCEDIMIENTO E_IMPERMEABLE. %

(SIKAFLEX O SIMILAR)
—CORTAR ESPUMA DE POLIURETANO A RAS DE MURO

—APLICAR PRIMERA CAPA DE REVESTIMIENTO ELASTICO*
~INSTALAR GEOTEXTIL**

—APLICAR SEGUNDA CAPA DE REVESTIMIENTO ELASTICO*

~ESTUCAR CARA EXTERIOR, DEJANDO CANTERIA***
SOBRE LA JUNTA DE DILATACION.

JUNTA DE DILATACION
* REVESTIMIENTO ELASTICO POLIURETANO INYECTADO /
APLICADO CON RODILLO TABIQUE
SIKA IGOLFLEX GRIS O SIMILAR HEBEL

** MEMBRANA DE GEOTEXTIL

—GEOTEXTIL NO TEJIDO (G2) Z
DE BAJO GRAMAJE (ENTRE 100 A 150) i

*** CANTERIA

TLA CANTERIA SERA RELLENA CON SELLO DET 1

FLEXIBLE, PINTABLE E IMPERMEABLE. VISTA EN PLANTA | .
(SIKAFLEX O SIMILAR) .

NOTAS

— LA TERMINACION EN LA CARA INTERIOR SE REALIZARA DE
ACUERDO A FICHAS TECNICAS TR04 Y TROS

Xella chile S.A. Camino La Vara N* 03700, San Bernardo — Santiago — Chile
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FICHAS TECNICAS

SELLOS DE JUNTAS

CERAMICA EN JUNTAS DE DILATACION

MURO hebel

TABIQUE hebel

J.D.1cm.
POLIURETANO

CERAMICA ADHESIVO CERAMICO

SELLO ELASTICO
SIKAFLEX 111-FC

CERAMICA

MURO hebel

.

ADHESIVO CERAMICO

|

JUNTA EXTERIOR VERTICAL U HORIZONTAL

NOTAS

— J.D.= JUNTA DE DILATACION

— ESTA FICHA PRESENTA LA SOLUCION A 2 PROBLEMAS
INHERENTES A LOS SISTEMAS CON JUNTAS DE DILATACION.
A PESAR DE LO ESPECIFICO DE LAS SOLUCIONES LOS
CONCEPTOS ILUSTRADOS SON APLICABLES A LA
GENERALIDAD DE LOS CASOS.
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TARUGOS DE FIJACION EN HCA

A\hebel

FICHAS TECNICAS

LA SIGUIENTE TABLA CORRESPONDE AL RESUMEN DE ENSAYOS A LA EXTRACCION EFECTUADOS SOBRE TORNILLOS

O PERNOS ANCLADOS CON TARUGOS PLASTICOS FISCHER DE DISTINTOS TIPOS.

SE INCLUYE LA CARGA A EXTRACCION, PUES ESE ESFUERZO ES EL PRIMERO EN SER SOBREPASADO, ANTES QUE
EL CORTE Y COMPRESION, FRENTE A UNA CARGA COLGADA DE
CADA USUARIO DEBERA DETERMINAR CUAL ES LA FIJACION QUE SATISFACE SUS REQUERIMIENTOS, LUEGO DE EFECTUAR
UN ANALISIS DE LAS CARGAS QUE SERAN TRASPASADAS POR LAS FIJACIONES HACIA LOS TABIQUES hebel

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE DEBE DECIR QUE FIJACIONES EN BASE A PERNOS ANCLADOS CON ADHESIVO
EPOXICO EN TABIQUES hebel PROPORCIONAN EN GENERAL RESULTADOS SUPERIORES A LOS OBTENIDOS

CON TARUGOS PLASTICOS.

hebel

TIPO DE TARUGO FUERZA DE ARRANQUE
FISCHER (KG) (KN)
S—-4 7.6 0.08
S-6 100.0 1.02
S-8 90.0 0.92
S-10 99.2 1.01
S-12 65.6 0.67
FU-6x35 100.6 1.03
FU—-6x45 149 1.52
FU-6x40 145 1.48
FU—-8x50 153 1.86
FU-10x60 182.5 1.86
FUR—-10x80 287 2.93
FUR—-10x100 206 21
FUR—-10x130 231 2.36
FUR—-10x160 244 2.49
NZ—-5x50 17 0.17
NZ—-6x40 28 0.29
NZ—-6x80 30 0.31
NZ—-8x60 54.20 0.55
NZ—-8x100 28 0.29
NOTAS

— FUENTE DICTUC CERTIFICADO DE ENSAYO NRO. 163.722
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FICHAS TECNICAS

MONTAJE DE TARUGOS
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— PERFORAR CON DIAMETRO MENOR AL — INTRODUCIR TARUGO GOLPEANDO

TARUGO. SUAVEMENTE
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— PERFORAR MARCO E INTRODUCIR TORNILLO — EXPANSION DE CABEZA DE TARUGO

NOTAS

— EL LARGO MINIMO RECOMENDADO POR X@UW@ chile PARA
LOS TARUGOS ES DE 8 cm.
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ANCLAJE DE MARCO DE PUERTA FICHAS TECNICAS
CON P.U.R.
DINTEL FIJADO CON
POLIURETANO
- T
2”x2” ':.T
1 BLOQUE_HORMIGON
272" j-Tg CELULAR hebel
2"'x2" _2&;
N
272" || ]
DISTENSADOR DE ELEVACION
MADERA
NOTA:

PARA QUE LA EXPANSION DEL P.U.R NO DEFORME
EL MARCO, ES PRECISO DISPONER DE DISTANCIADORES
SEGUN ESQUEMA.

10 mm 10 mm

ki ki

J.D J.D

PLANTA

NOTAS

— SE OBSERVARAN TODAS INDICACIONES MENCIONADAS EN
FICHA T-01
P.U.R. POLIURETANO EXPANDIDO INYECTADO
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